spenner

Technische Informationen

Parameter Produktdaten
Mértelklasse M 25 nach EN 998-2

NM llla nach DIN 20000-412:2019-06
Expositionsklasse nach DIN 19573 XWW 4

Kérnung 0-2mm
Verarbeitungstemperatur >+ 5° C bis < + 30° C (siehe Verarbeitung)
Verarbeitungszeit ca. 1 - 2 Stunden (siehe Verarbeitung)
Wasserbedarf ca. 3 Liter je 25 kg Sack
Ergiebigkeit ca. 13 Liter je 25 kg Sack
Lieferform 25 kg Sack

Anwendung

Schacht- und Kanalbaumértel zur Herstellung und Ausbesserung von Schacht-, Kanal- und Sielbauwerken,
mit chemischem Widerstand gegen sulfathaltige, aggressive Klar- und Abwasser. Mauermértel der Kategorie
XWW4 gemall DIN 19573, widerstandsfahig gegeniiber Beanspruchungen die bei der Reinigung mittels
Hochdruckspruhverfahren gemat DIN 19523 (Verfahren 1) entstehen.

Untergrundvorbereitung

Steine und Untergrinde missen fest, sauber, frostfrei und frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein.
Geschadigtes Mauerwerk und por¢se Fugen sind zu entfernen.

Verarbeitung

Spenner Schacht- und Kanalbaumértel mit 5 Liter Wasser je 40 kg Sack von Hand oder mit geeignetem
Mischwerkzeug zu einem knollenfreien, verarbeitunsgfahigen Moértel anrihren. Es ist darauf zu achten, dass
alle Sto3- und Lagerfugen hohlraumfrei mit Mértel ausgefullt werden. Ein eventueller Fugenglattstrich erfolgt
am zweckmaRigsten kurz nach dem Anziehen des Mértels in der Fuge.

Nicht unter + 5° C und Uber + 30° C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und trocknen
lassen. Der Frischmértel kann je nach Umgebungsbedingung innerhalb von ca. 1 — 2 Stunden verarbeitet
werden.
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Zusammensetzung und Eigenschaften

Spenner Schacht- und Kanalbaumortel besteht aus genormten Bindemitteln nach EN 197-1, Gesteinskérnung
nach EN 13139 sowie aus eigenschaftsverbessernden Zusatzmitteln.
Der Mértel ist chromatarm.

e Chemischer Widerstand gegen aggressive, sulfathaltige Klar- und Abwasser.

e Sehr gute Dichtigkeit und Verbundhaftung der Fuge.

e Abriebfest mit hohen Anfangs- und Endfestigkeiten.

e Nach Erhartung witterungsbestandig und frostsicher.

o Dauerhaft bestandig gegen starken chemischen Angriff der Expositionsklasse XWW4 nach DIN 19573

Allgemeine Hinweise

Dem Mortel aul3er reinem Wasser keine Fremdstoffe und keine weiteren Gesteinskérnungen beimischen.
Der frisch verarbeitete Mértel ist vor ungunstigen Witterungseinflissen wie Temperaturen unter + 5 °C, Regen,
Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung durch geeignete MaRnahmen (zum Beispiel Abdecken mit Folie) zu
schitzen.

Dieses Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Deshalb sind bei der Verarbeitung Haut und Augen zu
schutzen. Bei Beruhrung grundsatzlich mit Wasser spulen. Bei Augenkontakt unverziglich den Arzt
aufsuchen.
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EN 998-2:2016 Normalmauermortel (G)

Normalmauermértel zur Verwendung in Wanden, Pfeilern und Trennwéanden aus Mauerwerk (Innen- und AuRRenbauteile), die

Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Druckfestigkeit M25

Verbundfestigkeit Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprift nach EN 1052-3 —
(Haftscherfestigkeit) Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein > 0,15 N/mm?
Biegehaftzugfestigkeit NPD

Chloridgehalt <0,1 M.-%

Brandverhalten A1

Wasseraufnahme < 0,40 kg / (M2.min°®%)

Wasserdampfdurchlassigkeit y

15/35 (Tabellenwert)

Mo.dymat <0,82 W(m.K) fiir P=50 % (Tabellenwert)

Warmeleitfahigkeit

Mo.drymat 0,89 W(m.K) fiir P=90 % (T abellenwert)
Dauerhaftigkeit Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet fir stark angreifende
(Frostwiderstand) Umgebung nach EN 998-2 Anhang B

Wichtige Hinweise

Da wir fur die Herstellung unserer Trockenmoértel Naturprodukte verwenden, sind Schwankungen wie z. B. bei
der Farbe und/oder der Kérnung méglich.

Far die Angaben in diesem Technischen Merkblatt, die aufgrund umfangreicher Laboruntersuchungen,
Priofungen und Praxiserfahrungen erfolgen, kann keine Gewahr fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit
Ubernommen werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen und Beratungen, die wir zur Unterstutzung des
Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in
Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich, erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche
Nebenverpflichtung, durch die keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden kénnen, und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall Gbertragbar. Eine verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften und die Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht
abgeleitet werden.
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Wegen der Vielzahl mdoglicher Einflusse bei der Verarbeitung unserer Produkte empfehlen wir dem
Kaufer/Verarbeiter, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck im Rahmen
von Anwendungsversuchen (z. B. durch das Anlegen von Vergleichsflachen) selbst zu prifen.

Die jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik mussen in jedem Fall eingehalten werden.
Dariiber hinaus sind die national anerkannten Verarbeitungsrichtlinien sowie die relevanten Merkblatter
zustandiger Fachverbande (u. a. der Verband fur Dammsysteme, Putz und Mértel e.V.) in der jeweils gultigen
Ausgabe zu beachten.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung
dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen

Technischen Merkblatter fur das jeweilige Produkt ihre Gultigkeit.

Prinzipiell sind vor der Anwendung unserer Produkte die konkreten Sicherheitshinweise gemafR dem jeweiligen
Sicherheitsdatenblatt (www.spenner-zement.de) zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten.

Lagerung

Witterungsgeschutzt und trocken lagern, méglichst auf Holzrost oder Palette.
Bis zu 6 Monaten lagerfahig. Angebrochene Gebinde sollten umgehend wieder verschlossen werden.

Qualitatssicherung
Spenner verfigt tUber ein zertifiziertes

e Qualitatsmanagement-System nach DIN ISO 9001.
¢ Umweltmanagement-System nach DIN ISO 14001.
e Arbeitsschutz-System nach DIN ISO 45001.

¢ Energiemanagement-System nach DIN ISO 50001.
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