Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Nr 0840-CPR-5210-120023-22

spenner

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: CEM | 52,5 N (tb)

5. Zharmonizowana norma: EN 197-1:2011

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zastosowanie: Sporzgdzenie betonu, zaprawy, zaprawy do wstrzykiwania itd.
Producent: Spenner GmbH & Co. KG, Werk Berlin, BahnhofstraBe 20, 59597 Erwitte

System(y) oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych: 1+

Uprawniona jednostka(i): VDZ Service GmbH, NB 0840

Istotne parametry Wiasciwosci uzytkowe
Cementy powszechnego uzytku (,podrodziny”) CEM |
Sktadniki i sktad

Wytrzymatosé na $ciskanie 52 5N
(poczatkowa i normowa) :

Czas rozpoczecia wigzania spetnione
Pozostato$é nierozpuszczalna spenione
Strata prazenia spetnione
Stato$¢ objetosci :

- rozszerzalnosé :p:m:gg:
- zawartos¢ siarczandéw P
Zawartos¢ chlorkow spetnione

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych wydana zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr. 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Naswisko: Georg Weber, Proxy

Miejsca: Erwitte
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