spenner

Prohlaseni o viastnostech
¢. ZWB01-5210-249240-18

1. Jednoznaény identifikaéni kéd vyrobku: CEM II/B-M (V-LL) 42,5 N

2. Ugel pouziti: Vyroba betonu, malty, injektazni malty atd.

3. Vyrobce: Spenner GmbH & Co. KG, Werk Berlin, BahnhofstraRe 20, 59597 Erwitte
4. Systém pro hodnoceni stalosti vlastnosti: 1+

5. Harmonizovana norma: EN 197-1:2011

6. Notifikované misto: VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Prohlasené vlastnosti:

Podstatné charakteristiky Viastnost
Normalni druhy cementu (podskupiny)

Slozky a slozeni CEMIV/B-M (V-LL)
Pevnost v tlaku 425N

(podateéni a normovana pevnost) ’

Zacatek tuhnuti spinéno
Objemova stélost

- Soucinitel roztaznosti spinéno

- Obsah sulfatl spinéno

Obsah chloridu spinéno

Vlastnosti pfedchazejiciho produktu odpovidaji prohla§enym viastnostem. Za vypracovani
prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim EU ¢. 305/2011 je odpovédny vyse uvedeny
vyrobce.

Podepsany za vyrobce a jménem vyrobce:
Jméno: Georg Weber, Plna moc

Misto: Erwitte Datum: 01.01.2023

Podpis: F‘pc\ %“\9 W
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