spenner

Leistungserkldrung
Nr. 0840-CPR-5210-360295-17

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CEM III/B 32,5 N-LH/SR (na)

2. Verwendungszweck(e): Herstellung von Beton, Mortel, Einpressmértel etc.

3. Hersteller: Spenner GmbH & Co. KG, Werk Berlin, Bahnhofstralle 20, 59597 Erwitte
4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: 1+

5. Harmonisierte Norm: EN 197-1:2011

6. Notifizierte Stelle(n): VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung
Normalzemente (Unterfamilien)

Bestandteile und Zusammensetzung EM lIlB
Druckfestigkeit

(Anfangs- und Normfestigkeit) 82,5 N-LH/SR (na)
Erstarrungsbeginn bestanden
Unldslicher Rickstand bestanden
Gluhveriust bestanden
Raumbestéandigkeit

- Dehnungsmaf bestanden
- Sulfatgehalt bestanden
Hydratationswarme bestanden
Chloridgehalt bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung. Fiir die Erstellung
der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben
genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet filr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Georg Weber, Vertriebsleiter, Prokurist

Ort: Erwitte Datum: 01.01.2023

Unterschrift: rr O %@«/2 W
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