Déclaration des Performances
No 0840-CPR-3540-340285-14

spenner

1. Code d’identification unique du produit type: CEM HI/B 42,5 N-LH/SR

2. Usage(s) prévu(s): Préparation de béton, mortier, coulis etc.

Fabricant: Spenner GmbH & Co. KG, Werk Duisburg, Bahnhofstrale 20, 59597 Erwitte

3
4. Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 1+

5. Norme harmonisée: EN 197-1:2011

6. Organisme(s) notifié(s): VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles

Performances

Ciments courants (sous familles),
constituants et composition

CEM lII/B = LH/SR

Résistance a la compression
(a court terme et courante)

425N

Temps de prise

Satisfait a 'exigence

Résidus insolubles

Satisfait a I'exigence

Perte au feu Satisfait a I'exigence
Stabilité

- expansion Satisfait a l'exigence
- teneur en SO; Satisfait a I'exigence
Chaleur d’hydratation Satisfait a I'exigence

Teneur en chlorure

Satisfait a I'exigence

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances

déclarées. Conformément au réglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des

performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Georg Weber, Vertriebsleiter, Prokurist

A Erwitte

Le: 01.01.2023

S;gnature: wq %ﬂ\/‘b LQ,LM

Spenner GmbH & Co. KG Telefon +48 2943 986-0
BahnhofstraBe 20 info@spennerzement.de
59597 Erwille www.spenner-zementde
Deutschiand

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderbormn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschéftsflihrer Dr. Dirk Spenner



