spenner

Leistungserkldarung
Nr. 0785-CPR-11049-13-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
WeilRkalk EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1)

2. Verwendungszweck(e): fiir Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bau-
ingenieurwesen )
vorausgesetzt, das Produkt wird in Ubereinstimmung mit der zutreffenden Anwendungsnorm
und/oder mit den Angaben des Herstellers und/oder nach den Regeln der Technik eingesetzt

3. Hersteller: Spenner GmbH & Co. KG, BahnhofstralRe 20, 59597 Erwitte

4. System(e) zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit: 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 459-1:2010

6. Notifizierte Stelle(n): GG-CERT e.V., NB 0785

7. Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung
CaO+MgO 290 %

| MgO < 5 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
CO. <4 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
SO; < 2 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
verfugbarer Kalk 280 %
Raumbesténdigkeit bestanden
Reaktivitat R5
KorngréRenverteilung P 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung. Fir die Erstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben
genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Name: Georg Weber, Vertriebsleiter, Prokurist

Ort: Erwitte Datum: 01.01.2023

Unt-erschrift: ﬂaa %}}Vb I Jer—
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